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OBJECTIVOS:
Objectivos:

Conhecer a geologia estrutural da regiao das corgas

Indentificar principais fracturas e alinhamentos estruturais que facilitam a percolagao

Selecgao de locais para efectuar sondagens de prospecg¢ao
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ENQUADRAMENTOS: GEOGRAFICO, HIDROGRAFICO e GEOLOGICO
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Enquadramento do aquifero em estudo (elipsdide vermelho), no mapa de Unidades
Hidrogeoldgicas (adaptado de Atlas da Agua, 2009) e indicacdo do perfil SL da campanha de
resistividade eléctrica e dos perfis SL1, SL2 e SL3 da campanha de prospeccao
electromagnética, assinalados na Carta Geoldgica (adaptado de Cavaco, 2001; Figueiredo &

Catarino, 2005).
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Legenda:

Falha e falha provavel
| $ |Recarqa aaquifera

El Direcgéo do fluxo hidrico,
IEI Exsurgéncia sazonal
[ Ixistos do Silarico

_____Xistos e psamiticos do Ordovicico Superior
Intercalaqﬁes de carbonatitos (marmore) e
meta-vulcanitos

[ Formagéo de Loredo

-Formaqéo de Cécemes

|:|Quartzitos Armoricano

ipomplexo Xisto Grauvaquico (CXG)

A) Interpretacédo geoldgica e hidrodinamica. B) Interpretacao hidrogeoldgica com formacgéao
aquiclusa a cinzento e formacao aquifera a azul. (Adaptado de Azevedo et al., 2008). Modelo
conceptual (adaptado de Azevedo et al., 2008 in Rocha, 2012).
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Resistividade eléctrica
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METODOLOGIA

Condutividade electromagnética

A) Multimetro; B) Caixa de
comutagcado; C) multicabos;
D) resistivimetro; E) Booster
utilizados na recolha de
dados de campo.

Condutivimetros Geonics EM-31 Condutivimetros Geonics EM-34
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PROSPECAO GEOFISICA
N75°W

A) SE sL NW

210 " : e D 0,120 140 160 459 Modelo de resistividade com topografia
200 aft N M A = i : 60 280 300 320 340 Iteragdo 5 RMS erro = 7.8 %
: e iy Primeiro eléctrodo localiza-se aos 0.0 m.
- Ultimo eléctrodo localiza-se aos 350.0 m.

EEEEmOEmoDEO@m@ommEmE Espacamento unitario entre electrodos = 1.25 m.

100 182 332 605 110 201 366 668 Secgado SL, dispositivo de medida Dipolo-Dipolo
B) Resistividade em ohm.m a10m.
SE N75°W NW
(mo.o
220 Primeiro eléctrodo localiza-se aos 0.0 m.
210

Ultimo eléctrodo localiza-se aos 340.0 m.

Modelo de resistividade com topografia
180 lteragdo 5 RMS erro = 2.2 %

170

120 L1 1 1 e ] J == 3§ | | | |

Espacamento unitario entre eléctrodos = 5.00 m.
0.0 182 332 605 110 201 366 668

Secgao SL, dispositivo de medida Dipolo-Dipolo

Resistividade em chm.m a20m.
C) se
(m)
220 El"EL———----._._,_‘_ 80.0 160 N75'W NW Modelo de resistividade com topografia
210

200 Iterag@o 5 RMS erro = 2.7 %

190 - ‘ Primeiro eléctrodo localiza-se aos 0.0 m.

133 Ultimo eléctrodo localiza-se aas 360.0 m.

160
150
140
130

EEEEmEmOmomoOom@ommmE Espacamento unitario entre electrodos = 5.00 m.

100 182 332 605 110 201 366 663 Secgdo SL, dispositivo de medida Wenner-
Resistividade em ohm.m Schiumberger a 20 m.

Interpretacédo da seccgao de resistividade eléctrica SL para o dispositivo de medida Dipolo-Dipolo A) a 10 m B) a
20 m e C) Wenner-Sclumberger (a 20 m), com correccgao topografica, obtida com o suporte informatico Res2Dinv
3.55, (Adaptado de Rocha, 2012).
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PROSPECAO GEOFISICA
N75°W
SE  Modelo de Condutividade elétrica_com topografia SL___
) m lteracéo 5 RMS erro = 7.8 % DipOlO - DipOlO NW
220 - 200 600 800 a=10m
- g;l) g ' 180200 0 240 260 280 300 320 340
E 190
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130
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15 25 42 71 121 204 344 582

Condutividade em Siemen/metro x 0.001 Espagamento unitério entre eléctrodos = 1.25m

Escala horizontal é 4.28 pixéis por espagamento unitario

Exagero vertical na secgéo exposta = 0.62

E’nmeiro sléctrodo localiza-se aos 0.0 m. SL
Ultimo eléctrodo localiza-se aos 350.0 m.

Perfill N75°W

N
9]
m

NW

Profundidade (m

D) Seccao de valores de condutividades electrica SL com correccao topografica (suporte
informatico Res2Dinv 3.55); E) Imagem de condutividades processada com o suporte
informatico Surfer 7.0, (Adaptado de Rocha, 2012).
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DISCUSSOES E CONCLUSOES

7 Escala das
26 seccbes SL1, SL2 e SL3.
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Representacdo interpretativa e enquadramento das seccbes electromagnéticas, SL1, SL2 e SL3 e de
condutividade SL adaptados a imagem do Google Earth correspondente da area de investigagao (adaptado de
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DISCUSSOES E CONCLUSOES

Os métodos da resistividade eléctrica, com os dispositivos de medida Dipolo-Dipolo, com
espacamentos de 10 m e de 20 m e Wenner-Schlumberger com espacamento de 20 m, assim
como, o método electromagnético, no dominio da frequéncia sdo adequados para a deteccio de
alinhamentos estruturais, preenchidos por minerais de argila e oxidos saturados devido a
percolagcao das aguas no subsolo.

Todos estes métodos permitiram encontrar os sistemas de fracturacido o que permitiu identificar o
melhor local de exploragao com sucesso.

Foram feitos 6 furos de sondagem onde apenas 2 furos tem agua mineral natural de circulagao
profunda e que permite concluir que estamos na presenca de um sistema de fracturas complexo,
e onde apenas um sistema de fraturagcdo permite a circulagdo da agua mineral em profundade de
modo a ser conduzida para a superficie.

Todos os furos s&o produtivos atendendo a natureza da rocha xistenta.

A contribuicao da prospeccao geofisica no estudo e caracterizagao geologico-estrutural
€ de primordial interesse, bem como a sua aplicacao na area dos recursos geologicos e
em particular nos recursos hidricos.
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