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Recenseamento no campo

— 10 transectos

« 50 em 50 metros
« Transectos de 1 ou 10 metros de largura

— continuo
« contagem de caracteristicas morfolégicas importantes

LR 1 LE A 11

« contagem de “point bars” “pools” “riffles”

— medicao — 1 sitio uniforme
* largura (leito de cheia e canal)

 Altura (margens, leito de cheia)
» profundidade da agua




Intervalos de 50m

10 transectos

Observacao numa faixa de 1 -10 metros de largura
Elementos avaliados:

— margens

— leito

— vegetacao

__zZona riparia

— ocupacao do solo




 Inventariacao ao longo das 500 metros
— v =present “E” = extensive (>33%)
* Ocupacao do solo (50m)
 Perfil das margens (naturais e artificiais)
» Arvores e caracteristicas associadas

« Caracteristicas hidromorfologicas (quedas de
agua, pools, riffles, bracos mortos, deposicao de
sedimentos e sua colonizacgao.




EQUIPAMENTO




RIVER HABITAT SURVEY

Uso do solo
(5m iopo da margem)
Estrutura riparia
(1m topo margem)

Descritores
a margem

Uso do solo
5m

Descriptores Estrutura da
topo da vegetacao na

Caracteristicas
margem fisicas e

margem e
hidrodinamicas




EXx, transecto 3

Margem esq. com blocos, ndo modificada, talude abrupto

Canal blocos (dominante), pedra (subdominante), corrente
cadtica (dominante) enrugada (subdominante), rocha-mae,
bridfitas abundantes

Margem direita de cascalho, ndo modificada, talude abrupto
erodido, ervas altas uniformes

Margem esq. Matos abundantes, ripicolas ausentes, inclinada, detritos lenhosos

Margem direita: pastagem de montanha e areas improdutivas, amieiros dispersos, perfil vertical com depdsito
Canal: agua enrrugada e ondas quebradas, rocha-mée exposta, blocos, acumulagao de sedimentos com vegetacéo
Caracteristicas especiais: acumulagéo de folhada, blocos grandes, presencga de lontra e toupeira de agua




.| Grandes Acudes e Barragens: estrutura |
\ de represamento permanente e impermeavel |
L™ _ _ _ atoda alargura do rio O

Represa intermédia:

materiais soltos semi-permeaveis |
pedregulhos/pedras/madeira |

Intermédio:

I

: suportes laterais das
pontes, descargas,
| represas laterais, etc.
I 10-25m de

[ _ _ comprimento

——

Grande importancia:

I

I

| suportes laterais das pontes,

| descargas, represas laterais, etc. |
| >25m de comprimento; TODAS as

L pontes com sapatas centrais |

)
I Manilha:

ﬂl/ Registar
sempre como

) ‘grande’
suportes laterais das pontes,

descargas, represas laterais, etc. I
| <10m de comprimento |

Zonas de passagem de animais ou viaturas pelo canal:
Grande importancia: leito e margens artificiais
Intermédia: leito artificial

Pequena importancia: o material do leito é natural




Acumulagao de sedimentos no meio Acumulagao de sedimentos na zona interior do cotovelo Acumulagao de sedimentos na
do canal margem de um trogo rectilineo

do leito de cheia

Acumulacéo de sedimentos no meio do canal — sem vegetagéo

Acumulagdo de sedimentos na margem de um trogo rectilineo/acumulagdo de
sedimentos na zona interior do cotovelo — sem vegetagéo

Acumulacéo de sedimentos no meio do canal — com vegetagéo

Ilha madura




Isolada/dispersa

Regularmente espacgada

Macicos de arvores
ocasionais

Semi-continua

Contiinua

Canal lateral
ligado ao leito
principal

Pego
isolado
do leito
principal




RIVER HABITAT SURVEY

O

Habitat Quality (O Habitat Modification

Assessment - HQA Score - HMS




fichas RHS

E- Parametros Fisicos

Margem Esquerda

Margem Direita




F- Uso do solo na margem e estrutura da vegetacao
Uso do solo: escolher um de

Uso do solo a 5m do topo da margem esquerda

Estrutura a 1m do topo da margem esquerda

Estrutura da face da margem esquerda

Estrutura da face da margem direita

Estrutura a 1m do topo da margem direita

Uso do solo a 5m do topo da margem direita

G- Tipo de vegetagao no canal




P0020301/05 P0030261/04 [[] Referéncia
: : [ Nao Referéncia

P0010131/05

N 1 N 2 N 3 N 4 S1
Tipologia




P0030471/05

T P0040821/05

P0030521/05

P0050591/05
P005063

P0050621/05

-J;' P0050101/0

Tipologia

[ Nao Referéncia
[[] Referéncia




indice HABFLU

__Apoia-se no trabalho de campo realizado para o RHS

_apenas exige adicionalmente a determinacao da
velocidade média em cada transecto

_utiliza variaveis facilmente compreensiveis e que
abrangem um elevado espectro das caracteristicas do
habitat




ENR — N° de rapidos;
ENP — N° de pegos;

EPSB - ) das variaveis: N° de acumulacao de sedimentos no interior do cotovelo — s/
vegetacao, N° de acumulacao de sedimentos no interior do cotovelo — ¢/ vegetacao, N°
de acumulacao de sedimentos na margem dum troco rectilineo — s/ vegetacao, N° de
acumulacao de sedimentos na margem dum troco rectilineo — ¢/ vegetacao.

FAF - ) das variaveis: Barragens/acudes, Manilhas, pontes, entras e saidas de agua,
zonas de passagem de animais ou viaturas, deflectores.

Material da margem (dominante — G1BMD, média — G1BMM, e desvio padrao —
G1BMDP);

Material artificial das margens - G1BMAS — > das estruturas artificiais; G1BM - ) das
variaveis: Rectificado, reforgcado, pisoteo do gado, margem artificial, sobre-elevado;

Substrato do canal (dominante — G1CSD, média — G1CSM, e desvio padrao — G1CSDP




1) tratamento de dados: definicao das variaveis

Separacao de
locais de
referéncia e
perturbados

Conversao das
variaveis
originais

Introducao de
‘variaveis
hidraulicas

—

S—

—

Cada local é classificado de 1 a 5 de
acordo com a pressao antropogénica (10
variaveis consideradas)

Criacao de variaveis quantificaveis (dados
descritivos sdo combinados e quatificados
de acordo com a sua importancia nos
transectos e na observagao continua)

N° Reynolds, n° Froude, vel. e prof, max-
min, média larg. / prof., coef., Maning,
tensao arrast., largura leito cheia




2) tratamento dos dados: seleccao das variaveis

Selecgao das variaveis entre locais Regressao

de referéncia e perturbados ‘ multipla passo
a passo

Evitar colinearidade e

Al : : Correlagdes de Pearson
dependéncia da tipologia ‘

entre variaveis e com
os factores tipologicos

Confirmagao que as variaveis
seleccionadas tém capacidade de ‘ Analise grafica Box &
distingdo entre locais de referéncia Whisker (média e
e perturbados desvio padrao)

Construgdo do indice HABFLU : quantificagdo das
variaveis

Capacidade do indice em discriminar ‘ Analise discriminante
entre 5 classes




Variaveis que
contribuem para
o0 modelo de
regressao
multipla

RHS variables

Adjust. R?

F (25,334)




Correlagdes de
Pearson para
eliminar
variaveis
redundantes ou G1BM
ligas a factores G2LUOR
naturais G2LUMH

G2LUSU
G2vuU
G3Helo
H1LUSH
IBPVS
JTREES
Jabri
KEGE
MWC
MD

OIR

V (Max-min)

Froude n.




Box Plot (9° tratamento 17v*27c)
Box Plot (9° tratamento 17v*27c)

G2LUSH

—0- Mean 1+ Mean

[ MeantSE [ MeansSE

“T_ MeanSD _[ MeansSD
O Outliers O Outliers
¥ Extremes *  Extremes

Box Plot (9° tratamento 17v*27c) Box Plot (9° tratamento 17v*27c)

EXCLUIDA

0

—— Mean —— Mean
E Mean+SE E Mean+SE
Mean+SD Mean+SD
O OQutliers O Qutliers
#  Extremes * Extremes




Construcao do indice:
atribuicao de classes
a cada variavel em
funcao da sua
variacao

Amplitude de cada variavel = (Vmax-Vmin)/5

—{+ Mean
B VeantSE
"1 MeantSD

O Outliers
+  Extremes

Escala

Valores

1

<l

2:3

4;5

6;7

2
3
4
5

>7




MD Acumulacao de materia

JTREES  Vegetacio ripicola
G2Agr

o] [

G2LUMH

G2LUOR

G2VU
G3Helo
H1LUSH
IBPVS

N° de Froude

V (max-min) Amplitude da velocidade nos




*TIPOS
L M N1 N2 N3 N4
G1BM G1CSD G2LUMH G2LUOR G2LUMH G1BM G1BMAS G1BM

G2LUOR G1MBFNB G2LUOR G2VU G2LUOR G1CSDP G2VB G2LUSH G2LUOR
G2VvU G2LUSH G2VvU G3Helo G2VU G2EU G2VS G2LUOR G2VU

G3Helo G2VB G3Helo H1LUSH G2VS G2LUOR G2LUOR G2VU G3Helo

G3Hidro G2LUMH H1LUSH IBPVS G3Helo G2VU G2vU G2VB H1LUSH
H1LUSH G2LUOR H1LUSU JTREES H1LUSH G3Helo G3Helo G2VC IBPVS
IBPVS G2VvU IBPVS MD IBPVS H1LUSH H1LUSH G3Helo Jabri

JTREES IABF OIR JTREES |IBPVS H1LUOR H1LUSH JTREES

MD H1LUSH JTREES MD JTREES IBPVS IBPVS MD
(0]]3 IBPVS KEGE MWC Jabri JTREES JTREES (0]]3
JTREES MD (0]]3 MD MD Jensom
KEFT (0]] 3 (0]]3 (0]]3 MD

MD (0]] 3
MwC

OIR




Construcao do indice: atribuicao de classes em fung¢ao da variagcao do HABFLU em cada tipc

TIPO L

TIPO N4 TIPO M
Classes

Pontuacoes PO Classes . Classes
. ALNPDULOS C 5

Qualidade do indice de P Atributos de niue xS Atributos
e, Qualidade Qualidade
ualidade

<20 1 < Qualidade péssima 1 < Qualidade péssima

pessima ) >31 e <35 Qualidade ma >34 e <39 Qualidade ma

2
> = . C
20 e =24 Qualidade ma Qualidade 3 >39e<44 Qualidade aceitavel [N CL
Qualidade >35 e <39 Amarelo
>24 e <28 Amarelo aceitavel 4 >44 e <49 Boa qualidade
aceitavel . .. .
>39 e <43 Boa qualidade 5 >49 Optima qualidade
>28 e <28 Boa qualidade 5

: >43 Optima qualidade Azul
>32 Optima qualidade

TIPO S1 TIPO N1 TIPO S2
SR Pontuagoes S Pontuacoes
Pontuacdes . (o[} P Atributos de s Atributos
1o indg;ce Atributos Qualidade do Indice R do indice

Qualidade 1 <32 Qualidade péssima

péssima 2 >32 e <36 Qualidade ma

Classes
de
Qualidade

<31 Qualidade péssima L <26

>31 e <35 Qualidade ma >26 e <31 Qualidade ma Qualidade

> <
>39 e <43 Boa qualidade 31 =36 aceitavel Amarelo

>40 e <44 Boa qualidade
Boa qualidade 5 >44 Optima qualidade
>41 Optima qualidade Azul

1

2

3 >35¢<39  Qualidade aceitével B =36 e =40 e Amarelo
: E=

5

>43 Optima qualidade Azul >36 e <41

TIPO N2 TIPO S3
TIPO N3
Classes de Pontuagdes Classes

- i Pontuacoes .
Qualidade  do indice DT de e Atributos Classes Pontuagdes
: do Indice de
Qualidade

1 <25 Qualidade péssima Qualidade 9 Indice

Qualidade .
>25 e <29 Qualidade ma 1 <31 Qualidade

‘ péssima 1 <29 o
3 >29 e <33 Qualidade aceitavel pessima
4

>31 e <34 Qualidade ma
>33 e <37 Boa qualidade

>29 e <37 Qualidade ma
Qualidade .
>34 e <37 Amarelo Qualidade
aceitavel >37 e <45 Amarelo

Atributos

>37 Optima qualidade Azul >37 & <40 Boa qualidade aceitavel

. >45 e <53 Boa qualidade
>40 Optima qualidade Azul

>53 Optima qualidade Azul




L,

Analise da capacidade do indice
para discriminar os locais nas 5

classes da DQA




0,586797
0,610024
0,627674
0,594886
0,999125
0,587697
0,613690
0,602505
0,624322
0,602544
0,595214

0,981815
0,944434
0,917875
0,968465
0,961613
0,980313
0,938792
0,956219
0,922803
0,956157
0,967932

1,407619
4,471517
6,799922
2,474659
3,033882
1,526259
4,955107
3,479674
6,357735
3,484829
2,517884

0,231311
0,001590
0,000030
0,044434
0,017814
0,194393
0,000697
0,008485
0,000063
0,008412
0,041438

30,43478
79,13043
16,17647
46,66667
13,51351
44,5141

Capacidade de discriminacao do
HABFLU em 5 classes J




G3Helo (Vegetacao helofita)

Somatorio dos scores
dos 10 transectos.
Scores:

Auséncia-0

Presente — 1
Extensivo — 2

Classe de Pontuacao
qualidade da variavel

X<2

2<x<3

3<x<4
4<x<5

x=5




H1LUSH ( Presenca de matos 5o0m do topo de

ambas as margens em observacao continua

Classe de Pontuacgao
qualidade da variavel

1




IBPVS (Perfil da margem: Vertical, vertical c/
depéSitO, Inclinada (>450) avaliacdo continua

Classe de Pontuacao
qualidade da variavel

1 x<1
1=x<2
2<x<3
3<x<4

x4




JTREES (Continuidade da cortina ripicola -

o




OIR (InvaSOraS IenhOsaS observagéocontinua)

Classe de Pontuacgao
qualidade da variavel

x<1
1<x<2
2<x<3
3<x<4

x>4




Classe de

qualidade
1

2
3
4
3

Pontuacao
da variavel

x<11
11<x<18
18<x<26
26<x<34

x>34

N° de transectos com estrutura
uniforme de vegetacao nas
margens e respectivos topos




G2LUOR (5m do topo de ambas as
_margens)

S IERAENYT




observacgoes

_0s descritores de habitat tém relevancia biologica e
sensibilidade ao stress ambiental

_pratica e realizavel em 1-2 horas
_baixo custo

_formacéao reduzida para técnicos
_indices testados e validados
__manual de apoio

_site de apoio com calculo automatico dos indices e galeria
de fotos







